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POMPES CONÇUES POUR FONCTIONNER DANS DES 
ENVIRONNEMENTS HOSTILES

AMÉLIORATIONS DE LA POMPE 
À CONDENSATS DE VAPEUR
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Options de mise à niveau des pompes pour les modèles :

• Série 6160

• Série 6180

• Série 6280

• Série 6290

• Série 6400

• Série 61 HD S

• Série 62 HD (6220 – 6223) 

Classées pour :

• Un fonctionnement en continu 180 ˚F
• Un fonctionnement intermittent 200 ˚F
• Gamme de pH entre 5,0 à 9,0
• Raccorde conduite  NPT
• 0,5 - 15 HP

Remarque : Un conduit en CPVC ou tout autre conduit conçu pour les 
hautes températures est nécessaire pour protéger le cordon d’alimentation 
de la pompe des températures du condensat de vapeur.

Fiches techniques

6160 ZM1372

6180 ZM1373

6280 ZM1374

6290 ZM1375

6400 ZM1376

61 HD 1750 RPM ZM1350

61 HD 3450 RPM ZM1352

62 HD ZM2349

AMÉLIORATIONS DE LA POMPE  
À CONDENSATS DE VAPEUR

Conçues spécifiquement pour des applications  
de purge de chaudière


