
121.9 CM (48 PULGADAS) 
DE DIÁMETRO MÍNIMO
DE TAMAÑO SOLAMENTE.
EL VOLUMEN PUEDE REQUERIR
CONTENEDORES PARA AGUA DE MAYOR TAMAÑO.

RADIO DE
28.3 cm (11 1/8 pulg.)

12,1 cm
(4 3/4 pulg.)

23.2 cm
(9 1/8 pulg.)

182.9 CM (72 PULG.) 
DE DIÁMETRO MÍNIMO
DE TAMAÑO SOLAMENTE.
EL VOLUMEN PUEDE REQUERIR
CONTENEDORES PARA AGUA DE MAYOR TAMAÑO.

DIMENSIONES BASADAS EN TAMAÑOS ESTÁNDAR
DE CONECTORES ANSI
SE NECESITAN VÁLVULAS DE RETENCIÓN, 
NO SE MUESTRAN POR CLARIDAD“A” DE DIÁ.

1.3 cm (1/2 pulg.) DE DIÁ.

575 V
460 V
230 V
DIM.

MODELO
kW

2.50 (0.985)
2.50 (0.985)
3.43 (1.35)

“A”

6782
18.64

3.94 (1.55)

2.50 (0.985)
2.50 (0.985)

“A”

6783
22.37

2.86 (1.125)
2.50 (0.985)

3.94 (1.55)

6784

“A”
29.83

3.43 (1.35)
2.86 (1.125)

6785

“A”
-

37.28

3.94 (1.55)
3.43 (1.35)

-
“A”

6786
44.74

-
3.94 (1.55)
3.43 (1.35)

“A”

6787
55.93

MODELO
6782- 6784

ALTURA TOTAL
127.2 cm (50 1/16 pulg.)

6785- 6787 136.7 cm (53 13/16 pulg.)

43.5 cm
(17 1/8 pulg.)

61.0 cm
(24 pulg.)

40.6 cm
(16 pulg.)

68.9 cm
(27 1/8 pulg.)

137.8 cm
(54 1/4 pulg.)

81.3 cm
(32 pulg.) 

N/P 6030-0180

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
DE 15.2 CM (6 PULG.)

N/P 6030-0195
CODO ESTÁNDAR DE 90°

INSTALACIÓN SIMPLEX

INSTALACIÓN DÚPLEX


