Cortador y placa Tri-Slice®

Serie de Bombas Trituradoras de Cavidad
Progresiva LPS, modelo 7020 y 7021
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Serie de Bombas Trituradoras de Cavidad

Progresiva LPS, modelo 7020 y 7021

CARACTERISTICAS*
* Opciones disponibles de 230V, 1Ph
« Descargade 1.25in NPT

+ Eldiseno del cortador Tri-Slice proporciona un triturado superior con

bordes de corte mas filosos

* La placa de corte disminuye el tamano de los s6lidos a menos de 3 mm

(1/8in)

« Estator hidraulico fabricado en elastomero tipo Buna-N

* 1750 RPM

* Construcciéon de alta resistencia, fabricada en hierro fundido con

recubrimiento epdxico
* Motor lubricado con aceite dieléctrico
* Sello mecanico de carburo de silicio/ carbono
+ Elastbmeros de Viton
+ Equipo de acero inoxidable 304

* Equipos 100% probados por computadora, sumergidos en agua

OPCIONES*
* Longitudes de cable adicionales

APLICACIONES:

+ Aguas residuales sanitarias
« Urbanizaciones

* Drenaje presurizado

*consulte la hoja de datos técnicos para mayor informacion

Hojas de datos técnicos

7020 & 7021

ZM2424
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