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MUNICIPAL
Service ASE 24h/24 et 7j/7
Système convivial
Équipement de longue durée 
Facilité d’installation 
Agrandir le système de collecte 
actuel

CONCEPTION- CONCEPTION- 
CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
Analyse hydraulique
Dimensionnement des tuyaux
Soutien au démarrage
Éducation 

CONSTRUCTEUR/CONSTRUCTEUR/
DÉVELOPPEUR DÉVELOPPEUR 
Construire sur des terrains  
difficiles
Réduire les coûts de matériaux et 
de main-d’œuvre
Dessins AutoCAD- MDB
Installations peu invasives
Économiser les coûts  
d’investissement initiaux
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CONCEVOIR  
L’EXCELLENCE

Nous possédons plusieurs décennies 
d’expérience tant au niveau municipal 

qu’au niveau industriel; notre mission est 
de concevoir et de construire des solutions 

complètes et personnalisées pour le transport 
des eaux usées. Nous faisons appel à notre 

expérience dans le but de créer des solutions 
de broyage hautement fiables tout en 

réduisant les frais de réparation et de service 
pour l’utilisateur final.

TOUT  TOUT  
SIMPLEMENT FIABLESIMPLEMENT FIABLE

Nous concevons et fabriquons nos 
systèmes LPS selon les mêmes principes 
de construction de base que nos stations 

plus grandes Toutes les unités sont 
fabriquées à notre usine à Louisville au 

Kentucky.

ZOELLER ENGINEERED 
PRODUCTS 

Nous offrons des produits pour 
l’évacuation des eaux pluviales, les 

stations de pompage des eaux usées 
et les applications en environnement 

dangereux pour les marchés résidentiels, 
commerciaux et municipaux.  Offerte 

de 0,5 à 60 BHP, chaque pompe est 
personnalisée par sa conception, sa 

fabrication et son installation en fonction 
des besoins précis de l’utilisation. 
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•   Les bords tranchants coupent les matières solides 
à moins de 1/8 po

•   Dispose d’une puissance de coupe, car le couple 
moteur est partagé avec deux lames seulement

•   La conception du couteau en forme d’ailettes 
empêche les débris de s’accumuler sur les surfaces

•     Contrôle le débit par le stator à des têtes 
jusqu’à 240 pieds (104 psi)

•    Le déflecteur à ailettes protège la 
pochette du joint

•    Le joint d’arbre encastré dans 
la poche du rotor, protège les 
faces du joint et empêche 
l’accumulation de corps 
étrangers dans le ressort.

ROTOR HYDRAULIQUE AVEC DÉFLECTEUR

Couteau Tri Slice®

LA DIFFÉRENCE ZOELLER

Pompes broyeuses
•    Broyeurs centrifuges
•     Cavité progressive
•     Broyeur centrifuge bidirectionnel

Moteur et roulements refroidis à l’huile avec boîtiers 
à ailettes. La position d’arrêt est située au-dessus 
du moteur permettant d’utiliser l’eau du bassin 
pour un refroidissement supplémentaire Cette 
caractéristique de conception favorise une plus 
longue durée de vie. Il s’agit d’une caractéristique 
unique de la pompe broyeuse à cavité progressive 
2 HP refroidie à l’huile. Les particularités de 
conception, notamment le joint mécanique, le rotor, le 
stator, le couteau Tri-Slice®, la soupape de décharge, 
le moteur et les roulements à l’huile, encouragent et 
assurent une longue durée de vie.

Vanne de surpression 
intégrée
Protège la pompe et le système contre 
une pression excessive.
Les pompes à cavité progressive ZEP 
comprennent un robinet à piston à ressort 
opposé situé dans la volute de sortie. Cet 
appareil est souvent utilisé pour protéger 
contre une surpression d’une tuyauterie 
ou pour protéger l’équipement contre des 
dommages causés par la surpression. Il 
s’agit d’une caractéristique unique de la 
conception ZEP.



5

Unités de rechange 6932

Caractéristiques
•  Les produits s’adaptent facilement aux 

systèmes existants de pompe broyeuse à 
rotor hélicoïdale

• Conforme aux normes UL, CSA et NSF pour 
les pompes

• 1 HP, 230 V, 7,0 FLA, 60 Hzz
• 2 HP, 230 10,5 FLA ou 200 V, 12 FLA, 60 Hz
• Prise électrique à débranchement rapide 

(EQD)
• Couvercle, support, évacuation, vannes de 

tuyauterie et raccords en acier inoxydable
• Systèmes RWD ou RWH 7021 avec contrôle 

de niveau monté en interne
• Fabrication en fonte à ailettes
• Dimension de l’évacuation – 3,2 cm (1 1/4 po) 

NPT
• Clapet antiretour en acier inoxydable
• Corde de levage rouge
• Dispositif anti-siphon (en option)

Panneau de commande RWD

• NEMA 4X, boîtier verrouillable
• Homologation UL et CSA
• Bouton de fonctionnement/test de la 

pompe
• Alarme pour signaler un niveau d’eau 

élevé et un fonctionnement redondant.
• Réceptacle du générateur avec commu-

tateur de transfert automatique
• RJ45 jack for online monitoring and 

reporting via Z Control ® Cloud (sold 
separate)

º  Z  Control ® Gateway se connecte 
au nuage et repère le compteur 
d’événement

Installation à couvercle monté, 1 
et 2 HP

Installation autoportante 
Rétro 27 (1 HP)
Rétro 28 (2 HP)
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• Pompe de cavité progressive - 2 HP 
230 V (modèle de configuration 
optionnel 200 V 1 phase) Modèle 
monophasé 1 HP 230 V également 
offert

• Cordon d’alimentation de la pompe 
35 pi

• Joint d’arbre en carbure de silicium/
carbone

• Évacuation de 1,25 po
• Tuyau flexible ou configurations 

Z Rail® offerts
• Bassins rotomoulés en polyéthylène 

30 x 72
• Couvercle en fibre de verre
• Panneaux simplex
• Clapet antiretour en acier inoxydable
• Vanne d’arrêt en acier inoxydable
• Vanne anti-siphonnage en acier 

inoxydable
• Corde en nylon pouvant supporter 

jusqu’à 150 lb

Ensembles de systèmes 6922

Caractéristiques

Ensemble Z Rail®

Ensemble de tuyaux flexibles 

Colonnes montantes en option

Colonne montante de 26 po Colonne montante de 12 po
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ACCESSOIRES

Robinet d’arrêt
Robinet d’arrêt en acier inoxydable avec vanne d’arrêt, 
clapet antiretour pour fonctionnement redondant et port de 
nettoyage. Installé en bordure de la propriété.

Boîte à soupape avec tige de rallonge de vanne
Conçu pour s’adapter à la soupape d’arrêt extérieure (ci-
dessus) avec des profondeurs réglables de 30 po à 42 po et 
42 po à 60 po.  Fabrication en fonte avec couvercle boulonné 
et portant le marquage SEWER.  Tige de rallonge offerte en 
longueurs de 24 po, 36 po, et 48 po. 

Système d’arbre à flotteurs à plusieurs niveaux 

• Alarme de niveau élevé
• Marche
• Arrêt

L’arbre à flotteurs s’enclenche dans le bassin. S’enlève 
facilement lors des tests et du nettoyage. Les flotteurs sont 
préréglés par l’usine et peuvent être ajustés si nécessaire.

L’arbre à flotteurs ayant le niveau d’eau en position d’arrêt 
recouvre le moteur pour optimiser le refroidissement de 
l’ensemble de la pompe submersible . 

Ensembles des adaptateurs EQD

Permet à un ensemble de remplacement 6932 équipé d’un EQD 
différent de s’adapter à un EQD déjà installé dans le panneau de 
la concurrence.  L’ensemble fiche est offert en longueurs de 12 
po et s’adapte à soit à un EQD mâle rond vers un EQD femelle 
rectangulaire ou à un EQD femelle rond vers un EQD mâle 
rectangulaire.

Corde ou câble de levage

Les pompes peuvent être connectées à une corde en 
polypropylène pouvant supporter jusqu’à 150 lb ou à un 
câble de levage en acier inoxydable pour retirer facilement la 
pompe de son montage sur le Z Rail® ou le système de tuyaux 
flexibles.

Tuyau d’évacuation flexible 

Acier inoxydable tressé
• 1-1/4 po
• 2 po



8

© Copyright 2020 Zoeller® Co. All rights reserved.
502-778-2731  |  800-928-7867  |  3649 Cane Run Road  |  Louisville, KY  40211-1961  |  zoellerengineered.com

ZM3275_F
0124
Remplace
0321


