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MUNICIPAL
Servicio ASE 24/7 
Facilidad de uso
Equipo de larga vida útil 
Facilidad de instalación 
Amplíe el sistema de 
captación actual

DISEÑO A PEDIDODISEÑO A PEDIDO
Análisis hidráulico
Dimensionamiento de las 
tuberías
Asistencia para puesta 
en marcha
Entrenamientos 

FABRICANTE/ FABRICANTE/ 
DESARROLLADOR DESARROLLADOR 
Construcción en terrenos 
difíciles
Costos más bajos de materiales 
y mano de obra
AutoCad - Bim
Instalaciones mínimamente 
invasivas
Ahorre en los costos de capital 
inicial
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EXCELENCIA EN 
INGENIERÍA

Con décadas de experiencia en las industrias 
municipales y residenciales, diseñamos 
y fabricamos soluciones personalizadas 
completas para mover aguas residuales. 

Aplicamos nuestra experiencia para crear 
paquetes de trituradoras altamente confiables, 
lo que permite minimizar los servicios y costos 

de reparación para el usuario final.

SIMPLEMENTE CONFIABLESIMPLEMENTE CONFIABLE
Diseñamos y fabricamos nuestros 

sistemas LPS con los mismos principios 
básicos de construcción que nuestras 

estaciones más grandes. Todas las 
unidades se construyen en nuestra 

fábrica en Louisville, Kentucky.

ZOELLER ENGINEERED 
PRODUCTS 

Ofrecemos productos para aplicaciones de 
remoción de aguas pluviales, estaciones 

de bombeo de aguas residuales y 
ambientes peligrosos para mercados 

residenciales, comerciales y municipales.  
Disponibles desde 0.3 hasta 44.7 kW, cada 

bomba es personalizada en su diseño y 
se fabrica e instala de acuerdo con las 

necesidades de nuestros clientes.
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•  �Bordes de corte sumamente afilados para cortar 
sólidos a tamaños de menos de 3.1 mm (1/8 in)

•  � Potente acción de corte ya que el par de torsión 
del motor se comparte solo con dos cuchillas

•  �El diseño del cortador con forma de ala mantiene 
la superficie libre de desechos  

•   � Controla la tasa de flujo a través del 
estátor con cargas de hasta 71 m (240 
pies) (965 kPa [240 psi])

•   �El deflector con paletas protege 
el bolsillo de cierre

•   �El sello del eje está al ras 
del bolsillo del rotor, lo que 
permite proteger las camisas 
del sello y evita la acumulación 
de materiales extraños en el 
resorte.

ROTOR HIDRÁULICO CON DEFLECTOR

Cortador Tri Slice®

LA DIFERENCIA DE ZOELLER

Bombas trituradoras
•   �Trituradoras centrífugas
•   � Cavidad progresiva
•   � Trituradora centrífuga bidireccional

Motor y rodamientos lubricados y refrigerados 
a través de aceite dieléctrico, carcasa diseñada 
con aletas para potenciar la disipación de calor. La 
posición de apagado se ubica debajo del motor, lo 
que permite que el agua en el depósito se use para 
brindar enfriamiento adicional. Esta característica 
de diseño prolonga la vida útil. Esta característica 
es exclusiva de la bomba trituradora de cavidad 
progresiva con enfriamiento en aceite de 1.4 kW. El 
diseño especial, que incluye sellos mecánicos, rotor, 
estátor, cortador Tri-Slice®, válvula de descarga, bujes 
y motor en aceite, promueven y prolongan la vida útil 
del producto.

Válvula de descarga Integrada
Las bombas de cavidad progresiva ZEP 
están equipadas con una válvula de pistón 
con resorte antagonista ubicada en la 
voluta de descarga. Este dispositivo se 
suele usar para brindar protección contra 
la sobrepresión de un sistema de tuberías o 
para proteger el equipo del daño que podría 
causar la sobrepresión. Esta característica 
es exclusiva del diseño ZEP.
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Unidades de repuesto 6932

Características
•	 �Se adapta fácilmente a los sistemas 

existentes de bomba trituradora de cavidad 
progresiva

•	 Cumple con las Normas de Bombas UL, CSA 
y NSF

•	 0.7 kW, 230 V, 7.0 FLA, 60 Hz
•	 1.4 kW, 230 V, 10.5 FLA o 200 voltios, 12 FLA, 

60 Hz
•	 Enchufe eléctrico de desconexión rápida 

(EQD)
•	 Cubierta ajustada de acero inoxidable, 

soporte, descarga, válvulas de tubería y 
acoples

•	 Sistemas RWD o RWH 7021 con control de 
nivel interno

•	 Carcasa de hierro fundido, con aletas
•	 Volumen de descarga de 1-1/4 in NPT
•	 Válvula de retención de acero inoxidable
•	 Soga de elevación roja
•	 Dispositivo antisifón (opcional)

Panel de control RWD

•	 Caja NEMA 4X, de cierre con llave
•	 Cuenta con certificado UL y CSA
•	 Bomba con botón activar/probar
•	 Alarma de nivel de agua alto y funciona-

miento redundante
•	 Receptáculo para el generador e inter-

ruptor de transferencia automática
•	 Clavija RJ45 para monitoreo e informes 

en línea a través de la nube de Z Control® 
(se vende por separado)

º	� Z  Control ® Gateway - se conecta 
a la nube y registra el contador de 
eventos

Instalación montada en la cubier-
ta, 0.7 y 1.4 kW

Instalación sin apoyos)
Retro 27 (0.7 kW)
Retro 28 (1.4 kW)
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•	 Bomba de cavidad progresiva 
- 1.4 kW, 230 V (modelo con 
configuración de 200 V 1-F opcional) 
También hay disponible un modelo 
de 0.7 kW, 230 V, 1-F

•	 Cable de alimentación de la bomba 
de 10.6 m (35 pies)

•	 Sello del eje de carburo de silicio/
carbono

•	 Descarga de 1.25 in
•	 Configuraciones disponibles para 

manguera flexible o Z Rail®
•	 Contenedor para agua rotomoldeado 

de polietileno, 30x72
•	 Tapa de fibra de vidrio
•	 Panel Símplex
•	 Válvula de retención de acero 

inoxidable
•	 Válvula de cierre de acero inoxidable
•	 Válvula antisifón de acero inoxidable
•	 Cuerda de nailon para extracción del 

equipo de bombeo 

Sistemas empaquetados 6922

Características

Conjunto Z Rail®

Conjunto de manguera flexible 

Extensiones opcionales

Extensión de 66 cm (26 in) Extensión de 30.4 cm (12 in)
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ACCESORIOS

Llave de paso
Llave de paso con válvula de cierre de acero inoxidable, válvula 
de retención redundante y puerto de limpieza. Se instala en el 
extremo de la propiedad.

Caja de válvulas y barra de extensión de válvulas
Diseñada para adaptarse a una llave de corte de 3.1 cm 
(1.25 in) (arriba) con profundidades ajustables (76.2 cm a 
106.6 cm (30 in a 42 in) y 106.6 cm a 152.4 cm (42 in a 60 
in).  Construcción en hierro fundido con tapa asegurada con 
pernos y la palabra «SEWER» impresa.  Barra de extensión 
disponible en longitudes de 60.9, 91.4 y 121.9 cm (24 in, 36 in y 
48 in). 

Árbol de flotadores múltiples para nivelación del 
sistema 
•	 Alarma de nivel alto
•	 On (encendido)
•	 Off (apagado)

El árbol de flotadores se coloca en el contenedor para agua. 
Permite quitarlo fácilmente para realizar pruebas y limpieza. 
Los flotadores vienen preinstalados de fábrica y se ajustan, de 
ser necesario.

El árbol de flotadores con el nivelador de agua en la posición 
OFF (apagado) cubre el motor para optimizar el enfriamiento de 
los conjuntos de bombas sumergibles.  

Conjuntos de adaptadores EQD

Permite adaptar un conjunto de reemplazo 6932 equipado con 
un enchufe EDQ diferente a un EDQ existente en el panel de la 
competencia.  El conjunto de enchufes viene en longitudes de 
30.4 cm (12 in) y se puede adaptar de un EQD macho redondo a 
un EQD hembra rectangular, o un EQD hembra rectangular a un 
EQD macho rectangular.

Cable o cuerda de elevación

Las bombas se pueden conectar a una cuerda polipropileno 
(con clasificación para 68 kg [150 lb]) o a un cable de 
elevación de acero inoxidable para quitar la bomba con 
facilidad del sistema Z Rail® o de manguera flexible.

Manguera de descarga flexible 

Acero inoxidable trenzado
•	 1-1/4”
•	 2”
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