
DIAMÈTRE MINIMUM DE 152,4 CM 
(60 PO) POUR LE DIMENSIONNEMENT 
UNIQUEMENT. LE VOLUME PEUT 
NÉCESSITER UNE CUVE PLUS GRANDE. 

117 cm 
(46-1/4po)

DIAMÈTRE MINIMUM DE 
182,9 CM (72 PO) POUR LE 
DIMENSIONNEMENT UNIQUEMENT. 
LE VOLUME PEUT NÉCESSITER 
UNE CUVE PLUS GRANDE.

DIMENSIONS BASÉES SUR LES TAILLES DE LA NORME 
ANSI POUR LES CLAPETS ANTIRETOUR NÉCESSAIRES, 
NON ILLUSTRÉS ICI POUR PLUS DE CLARTÉ
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13 cm (5-1/4 po)

13 cm (5-1/16 po)

5 cm 
(2 po)

RAIL GUIDE 5,1 cm (2 po)

CADRE DE LA PORTE

30 cm
(12 po)

99 cm (39 po)

3 cm (1-3/16 po)

18 cm (7 po)

3 cm (1 po)

TROUS DE MONTAGE 
DE 1,3 cm (1/2 po) 
DE DIAMÈTRE 

PLAN DE RÉF. 
CADRE DE LA PORTE

23 cm (9 po)

BRIDE ANSI 
4 PO – 68 KG (150 LB)40 cm 

(15-3/4 po)

84 cm (33 po)

TROUS DE MONTAGE 
DE 2,2 CM (7/8 PO) 
DE DIAMÈTRE

29 cm
(11-1/4 po) R

22 cm 
(8-3/4 po)

43 cm
(17-1/8 po)

57 cm (22-3/8 po)

4 cm
(1-9/16 po)

19 cm
(7-1/2 po)

15 cm
(6 po)

61 cm
(23-7/8 po)

INSTALLATION SIMPLEX

INSTALLATION DUPLEX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

CLAPET ANTIRETOUR 
10,1 CM (4 PO) N° 6030 - 0203 

67 cm (26-1/4 po)

124 cm (48-5/8 po)

65 cm
(25-5/8 po)

PLAN DE RÉF. 
CADRE DE LA PORTE


